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DREWNO - NASZ SWIAT

Sklejka brzozowa BB/CP,

wodoodporna 2
Numer artykutu Grubos¢ Dlugosc¢ Szerokos$é
00350/0300 8 mm 1500 mm 3000 mm

SKLEJKA BRZOZOWA — warstwy zewnetrzne sklejki wykonane z
fornirébw brzozowych, warstwy wewnetrzne wykonane z drewna
lisciastego.

KLASA BB (klasa Il) - sklejka o dobrej jakosci powierzchni. Dopuszczalne
w tej klasie seki szpilkowe, zdrowe zrosniete seki, niewielkie pekniecia ,
wypetnienia, wstawki drewniane. Jest to najpopularniejsza klasa uzywana
w meblarstwie, do malowania, lakierowania, bejcowania.

KLASA CP (klasa Ill) - sklejka o $redniej jakosci powierzchni.
Dopuszczalne w tej klasie sa seki zepsute i niezro$niete, pekniecia,
przeszlifowania, przebicia klejowe, szpachlowania. Wstawki drewniane
bez ograniczen, wypetnienia moga odbiegac kolorystycznie od
powierzchni.

Klasa jakosci dotyczy powierzchni sklejki; budowa wewnetrzna, struktura,
jakos¢ wykonania sklejki sg takie same we wszystkich klasach.

ZASTOSOWANIE: meblarstwo, budownictwo, opakowania, wykonczenie
wnetrz, galanteria drzewna i inne.

Sklejka wodoodporna wedtug normy EN314-2, w sklejce wodoodporna
jest tylko spoina/klej; drewno, z ktérego wykonana jest ta sklejka jest
surowe, nie jest impregnowane, sklejka wymaga zastosowania
zabezpieczenia na powierzchni i krawedziach.

Zdjecie produktu ma charakter pogladowy i prezentuje tylko wycinek
catego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o r6znorodnej
strukturze, ustojeniu i barwie. W zwigzku z naturalnymi cechami drewna
nie ma dwach identycznych produktow, réznice wystepujg réwniez w
obrebie tego samego produktu, co $wiadczy o naturalnym pochodzeniu
produktu.

CECHY PRODUKTU

SPECYFIKACJA

Grubos¢ 8 mm

dodatkowe informacje https://pl.jaf-development.com/shop/plyty-i-sklejki/
sklejki/sklejki-brzozowe/sklejka-brzozowa-bbcp--wodoodporna~p1122999 Zeskanuj kod QR, aby przejsc bezposrednio na
strone internetowg produktu.
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DREWNO - NASZ SWIAT

Szerokosé
Diugos¢

Waga

Sklejka
Gatunek
Powierzchnia
Klasa

Standard klejenia

3000 mm
1500 mm

24,48 kg

Brzoza
Szlifowana / Szlifowana
BB/CP

Wodoodporna

Zeskanuj kod QR, aby przejsc bezposrednio na
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strone internetowa produktu.
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