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DREWNO - NASZ SWIAT

Deska elewacyjna Modrzew
Syberyjski Rownolegtobok Prima

Numer artykutu Grubosé Szerokosé Dhugosé
55882/2140 20 mm 120 mm 4 000 mm

Cechg charakterystyczna dla rdzenia modrzewia jest wyrazna struktura
stoi przyrostu rocznego, ktore sg przetamane okragtymi sekami. Dzigki
kolorystycznym odcieniom, od barwy z6ttawo-biatej poprzez bragzowag az
do ceglastoczerwonej, modrzew sprawia zywe, przyjaznie oddziatujgce
wrazenie. Szczegoblng cechg modrzewia rosngcego do wysokosci 40
metrow, jest wysoka zawarto$¢ zywicy, ktéra odpowiedzialna jest za
charakterystyczny zapach drewna i po czesci rowniez za wysoka
odpornos$¢ na dziatanie warunkéw atmosferycznych desek elewacyjnych
wykonanych z tego drewna. To trwate drewno iglaste przeciwstawia sie
przez lata kaprysom natury. Z biegiem czasu deski elewacyjne z
modrzewia mocno ciemniejg. Modrzew pochodzi z rozlegtych obszaréw
syberyjskich i dlatego jako drewno elewacyjne jest interesujacy rowniez z
ekologicznego punktu widzenia. Im obszar wystepowania modrzewia jest
bardziej wysuniety na potnoc, tym drewno jest subtelniejsze, stabilniejsze
w swojej formie i bardzo wytrzymate.

Zdjecie produktu ma charakter pogladowy i prezentuje tylko wycinek
catego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o r6znorodnej
strukturze, ustojeniu i barwie. W zwigzku z naturalnymi cechami drewna
nie ma dwéch identycznych produktéw, réznice wystepuja rowniez w
obrebie tego samego produktu, co $wiadczy o naturalnym pochodzeniu
produktu.

CECHY PRODUKTU

Rownolegtobok obty
SPECYFIKACJA
Grubos¢ 20 mm
Szeroko$¢ 120 mm
Dlugos¢ 4 000 mm
Waga 4,8kg

dodatkowe informacje https://pl.jaf-development.com/shop/konstrukcyjne--
budowlane/elewacje--podbitki--deski-podlogowe/profilowane/deska- Zeskanuj kod QR, aby przejsc bezposrednio na jx
elewacyjna-modrzew-syberyjski-rownoleglobok-prima~p11588188 strone internetowa produktu.
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DREWNO - NASZ SWIAT

Profil

Gatunek

Klasa

Gestos¢ przy 12-15% wilgotnosci

Gtowne zastosowanie

Rownolegtobok
Modrzew Syberyjski
Prima

470 - 620 kg/m?®

Na zewnatrz

Zeskanuj kod QR, aby przejsc bezposrednio na
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