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Płyta Hunton Windproof Plus
Numer artykułu
21014/0115

Szerokość
1 200 mm

Długość
2 740 mm

Grubość
15 mm

Wygodna w użyciu bariera przeciwwiatrowa, chroniąca domy przed 
wilgocią, przeciągami oraz zimnem. Wchłania wilgoć i zapobiega 
kondensacji; wartość Sd 0,2. Dostępne wymiary (grubość/szerokość/
długość):

• 15 x 1200 x 2740 mm
• 19 x 1200 x 2740 mm
• 25 x 1200 x 2740 mm
Hunton Windproof o grubości 12 mm odpowiada prawie 10 mm 
standardowej wełny mineralnej, co daje zmniejszenie współczynnika U o 
0,01 W / m2K. Ułatwia to spełnienie wymagań budowlanych dla ścian 
przy zastosowaniu prostych środków w niskoenergetycznym domu 
pasywnym. Do wykorzystania zarówno w starym budownictwie, jak i w 
nowoczesnych budynkach.

Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek 
całości produktu, nie prezentuje koloru, wzoru i struktury całego produktu. 
W związku z cechami produktu, nie ma dwóch identycznych produktów 
(np. w zakresie koloru, struktury i wzoru), różnice występują również w 
obrębie tego samego produktu.

CECHY PRODUKTU

SPECYFIKACJA

Grubość 15 mm

Szerokość 1 200 mm

Długość 2 740 mm

Waga 15 kg

Materiały budowlane

Materiał Płyty pilśniowe

Przewodzenie ciepła [W/(m*K)] 0,05
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