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DREWNO - NASZ SWIAT

Ptyta Hunton Windproof Plus

Numer artykutu Szerokos¢ Diugosc Grubos¢
21014/0115 1200 mm 2740 mm 15 mm

Wygodna w uzyciu bariera przeciwwiatrowa, chronigca domy przed
wilgocig, przeciggami oraz zimnem. Wchtania wilgoc i zapobiega
kondensaciji; wartos¢ Sd 0,2. Dostepne wymiary (grubo$¢/szerokosé/
dtugosc):

*15x 1200 x 2740 mm

* 19 x 1200 x 2740 mm

* 25 x 1200 x 2740 mm

Hunton Windproof o grubosci 12 mm odpowiada prawie 10 mm
standardowej welny mineralnej, co daje zmniejszenie wspoétczynnika U o
0,01 W/ m2K. Utatwia to spetienie wymagan budowlanych dla Scian
przy zastosowaniu prostych srodkéw w niskoenergetycznym domu
pasywnym. Do wykorzystania zaréwno w starym budownictwie, jak i w
nowoczesnych budynkach.

Zdjecie produktu ma charakter pogladowy i prezentuje tylko wycinek
catosci produktu, nie prezentuje koloru, wzoru i struktury catego produktu.
W zwigzku z cechami produktu, nie ma dwoch identycznych produktéw
(np. w zakresie koloru, struktury i wzoru), réznice wystepujg rowniez w
obrebie tego samego produktu.

CECHY PRODUKTU

SPECYFIKACJA
Grubos¢ 15 mm
Szerokos¢ 1200 mm
Dlugos¢ 2740 mm
Waga 15 kg

Materiaty budowlane
Materiat Plyty pil$niowe

Przewodzenie ciepta [W/(m*K)] 0,05

dodatkowe informacje https://pl.jaf-development.com/shop/konstrukcyjne--
budowlane/plyty-termoizolacyjne/plyty-budowlane-z-wlokien-drzewnych/ Zeskanuj kod QR, aby przejsc bezposrednio na
plyta-hunton-windproof-plus~p11621048 strone internetowg produktu.
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