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DREWNO - NASZ SWIAT

Ptyta Hunton Windproof Sarket P+W

Numer artykutu Szerokos¢ Dilugosc Grubos¢
21014/0325 595 mm 2720 mm 25mm

Pozwala na budowe dachu bez szczeliny wentylacyjnej pomiedzy
poszyciem a barierg wiatrowa. Arkusz z czterech stron wyposazono w
piéro-wpust, dzigki czemu jest bardzo tatwy do utozenia. Dostepne
wymiary:

* 18 x 595 x 2420 mm

* 25 x 595 x 2720 mm

Hunton Sarket to uniwersalny podktad i bariera przeciwwiatrowa.
Przeznaczona do stosowania w izolowanych dachach skosnych z
drewna. Doskonale nadaje sie do dachéw z petna izolacjg od okapu do
kalenicy. Sprawdza sie réwniez podczas renowacji dachow, gdyz arkusze
mozna uktadac bezposrednio na starych deskach dachowych i poszyciu.

Zdjecie produktu ma charakter pogladowy i prezentuje tylko wycinek
catosci produktu, nie prezentuje koloru, wzoru i struktury catego produktu.
W zwigzku z cechami produktu, nie ma dwdch identycznych produktéw
(np. w zakresie koloru, struktury i wzoru), réznice wystepujg rowniez w
obrebie tego samego produktu.

CECHY PRODUKTU

SPECYFIKACJA
Grubos¢ 25 mm
Szerokos$¢ 595 mm
Diugos¢ 2720 mm
Waga 20,834 kg

Materiaty budowlane

Materiat Plyty pil$niowe

dodatkowe informacje https://pl.jaf-development.com/shop/konstrukcyjne--

budowlane/plyty-termoizolacyjne/plyty-budowlane-z-wlokien-drzewnych/ Zeskanuj kod QR, aby przejsc bezposrednio na
strone internetowg produktu.
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