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Emuca szuflada zewnetrzna Vertex
131 mm z mechanizmem
dociskowym Push Syncro2,
gtebokosé: 350, szary antracyt,
3201435

Numer artykutu Grubosé Dlugosé Szerokosé
67193/0165 0 mm 350 mm 131 mm

.Dane techniczne produktu

Zestaw oku¢ potrzebny do montazu szuflady Push Synchro o wysokosci
131 mm i gtebokosci 350 mm, z wyjatkiem obrzeza, plecow i dna.
Zsynchronizowane prowadnice do peinego wysuniecia.

Udzwig 40 kg.

Prowadnice przystosowane sg do montazu drgzka synchronizatora (nie
wchodzi w skiad zestawu).

Prowadnice wykonane z antracytowej stali malowanej na kolor szary.

Szuflada Vertex Push Synchro dostepna jest w formie zestawu z
kompletem oku¢ niezbednych do montazu, idealna do kazdego
pomieszczenia w domu, kuchni, tazienki, biura.

Szuflada ta posiada prowadnice zapewniajace ptynny i cichy przesuw
oraz system wysuwania po nacisnieciu szuflady, zaprojektowany z myslg
o zapewnieniu funkcjonalnosci i uproszczeniu frontéw szuflad bez
uchwytéw.

Prowadnice Vertex Push Synchro przystosowane sga do montazu drazka
synchronizujgcego (nie wchodzi w skiad zestawu), ktory zalecany jest do
montazu szuflad szerszych niz 600 mm.

Wyréznia sie rowniez wysoka nosnoscia, ktéra moze wynosi¢ do 40 kg
na szuflade. W komplecie prowadnice z petnym wysuwem Push Synchro,
zestaw hakéw i zebra dostepne w kolorze biatym lub antracytowo-szarym
lakierowanym. Dodatkowo szuflada dostepna jest w r6znych
wysokosciach: 93, 131 i 178 mm z réznymi gtebokosciami.

Do zmontowania szuflady potrzebne sg tylko deski przyciete do
odpowiednich wymiaréw na dno, tyt i brzeg szuflady. Regulacja odbywa
sie za pomocg mimosrodu na panelu przednim: £2 mm w pionie i £1 mm
w poziomie.

Zdjecie produktu ma charakter pogladowy i prezentuje tylko wycinek
catosci produktu, nie prezentuje koloru, wzoru i struktury catego produktu.
W zwigzku z cechami produktu, nie ma dwéch identycznych produktéw
(np. w zakresie koloru, struktury i wzoru), ré6znice wystepuja réwniez w

dodatkowe informacje https://pl.jaf-development.com/shop/okucia-
meblowe/szuflady--systemy-prowadnic/system-szuflad/emuca-szuflada- Zeskanuj kod QR, aby przejsc bezposrednio na
zewnetrzna-vertex-131-mm-z-mechanizmem-dociskowym-push-syncro2-- strone internetowa produktu.
glebokosc--350--szary-antracyt--3201435~p12276531
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DREWNO - NASZ SWIAT

CECHY PRODUKTU

SPECYFIKACJA
Szerokosé 131 mm
Dlugosé 350 mm

Akcesoria meblowe

Kolor Szary
Symbol producenta 3191135
Obciazenie 40 kg

Wysuw Peten wysuw
Dlugos¢ 350 mm
Wykonanie Lewy i prawy

Szuflady, Systemy prowadnic

Wysokos$¢ boku 131 mm
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