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DREWNO - NASZ SWIAT

Deska elewacyjna Thermososha

Rownolegtobok
Numer artykutu Grubos¢ Szerokosc Dhlugosc
55986/0027 26 mm 68 mm 2700 mm

Sosna termowana zachowuje zywy, kontrastowy rysunek surowego
drewna sosnowego z charakterystycznie zaznaczonymi sekami. Owalne
seki niczym skrzydta przerywaja formy stoi rocznych, tworzac doskonatg
nieregularnos¢. Sosna osigga wysokos¢ do 30 metrow, a im dalej rosnie
na poétnoc, tym jej drewno ma lepsze wtasciwosci. Dzieki uszlachetnieniu
termicznemu sosna przybiera cieplejszg barwe karmelu. Deski
elewacyjne z Sosny termowanej pozwalajg uzyska¢ nowoczesng
naturalnos¢ i przytulny, btogi nastréj. Modyfikacje termiczne sosny
zapewniajg stabilnos¢ ksztattu i trwatos¢ przy diugotrwatym stosowaniu
na Swiezym powietrzu. W wyniku bowiem rozktadu zwigzkoéw celulozy
(tancuchy cukréw) drewno nie zawiera juz dostatecznie duzo substanc;ji
odzywczych koniecznych dla rozwoju grzybéw gnilnych (KOMO). Po
zakonczeniu procesu wilgotnosc jest zredukowana do 4-6 %. Drewno
niechetnie pochtania wode, dlatego stabilno$¢ wymiarowa oraz
wihasciwosci izolacyjne (+25%) wzrastajg. Usunigta zostata zywica,
dlatego nie ma ryzyka jej wyptywania. Wyeliminowane zostaty zwigzki
emitujgce formaldehyd, co czyni drewno termowane bezpiecznym do
stosowania wewnatrz i na zewngtrz domu. Bakterie zostaly zabite, co
skutkuje tym, ze drewno jest bardziej higieniczne. Sosna termowana pod
wplywem Swiatta i pogody nabiera atrakcyjnego srebrnoszarego potysku.
Przy regularnej pielegnacji olejem zachowuje swojg cudowng barwe
Sredniego brazu. Ma takze zalety z ekologicznego punktu widzenia,
poniewaz wywodzi sie z rodzimych europejskich obszarow.

Zdjecie produktu ma charakter pogladowy i prezentuje tylko wycinek
catego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o r6znorodnej
strukturze, ustojeniu i barwie. W zwigzku z naturalnymi cechami drewna
nie ma dwdch identycznych produktow, réznice wystepujg réwniez w
obrebie tego samego produktu, co $wiadczy o naturalnym pochodzeniu
produktu.

CECHY PRODUKTU

Rownolegtobok obty
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DREWNO - NASZ SWIAT

SPECYFIKACJA
Grubos¢ 26 mm
Szerokos$¢ 68 mm
Dlugos¢ 2700 mm
Waga 1,671kg
Profil Rownolegtobok
Gatunek ThermoSosna
Gestosé 350 - 380 kg/m?

Zeskanuj kod QR, aby przejsc bezposrednio na
strone internetowa produktu.
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