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DREWNO - NASZ SWIAT

Deska elewacyjna Termoswierk
TRIPLE A

Numer artykutu Grubosc¢ Szerokosc Dilugosc
55986/1230 32mm 140 mm 3000 mm

Termowany $wierk posiada tagodniejsze seki niz Termososna, natomiast
rownie wysoka jakos¢. Drewno zostato pozbawione nadmiaru wilgoci i
zywicy. W zamian zyskato znakomitg stabilnos¢ wymiarowg oraz
odporno$¢ na zmienne warunki atmosferyczne. Moze zatem pochwali¢
sie kompletem zalet drewna termowanego. Deski nietoksyczne i
ekologiczne.

Uwaga: Termowanie mozna prowadzi¢ na wiele r6znych sposobdéw i dla
réznych gatunkoéw drewna. Niestety nie wszystkie z nich sg
znormalizowane oraz zgodne z opatentowang metoda produkcji
ThermoWood, a co za tym idzie — nie gwarantujg tych samych efektow.
Najwyzszg jakos¢ produktéw w JAF Polska rozpoznasz po znaku
towarowym ThermoWood®. Znak ten jest zarejestrowang wtasnoscig
International ThermoWood Association (ITWA), a Lunawood jednym z
jego oficjalnych zatozycieli. Wybierz z nami to, co pewne i sprawdzone.

Zdjecie produktu ma charakter pogladowy i prezentuje tylko wycinek
catego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o r6znorodnej
strukturze, ustojeniu i barwie. W zwigzku z naturalnymi cechami drewna
nie ma dwdch identycznych produktow, réznice wystepujg réwniez w
obrebie tego samego produktu, co $wiadczy o naturalnym pochodzeniu
produktu.

CECHY PRODUKTU

Tripple Shadow
SPECYFIKACJA
Grubos¢ 32 mm
Szeroko$¢ 140 mm
Dilugos¢ 3000 mm
Waga 4,75 kg

dodatkowe informacje https://pl.jaf-development.com/shop/konstrukcyjne--
budowlane/elewacje--podbitki--deski-podlogowe/elewacje/deska- Zeskanuj kod QR, aby przejsc bezposrednio na
elewacyjna-termoswierk-triple-a~p13059158 strone internetowg produktu.
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DREWNO - NASZ SWIAT

Profil 3D - Profil
Gatunek ThermoSwierk
Klasa A

Rozmiar gérnej warstwy 132 mm

Gestos¢ przy 12-15% wilgotnosci 430 - 470 kg/m?®
Poziomy Tak

Pionowy Tak

Na zewnatrz

Gléwne zastosowanie . ;
Wewnatrz pomieszczen

Zeskanuj kod QR, aby przejsc bezposrednio na
strone internetowa produktu.
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