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DREWNO - NASZ SWIAT

Ptyta MDF wilgocioodporna i
trudnopalna Fibrapan Hidrofugo

Finsa
Numer artykutu Dilugosc Szerokosé Grubos¢
04625/0138 3050 mm 1220 mm 18 mm

Prezentowana cena dotyczy sprzedazy petnopaletowej. Przy zakupie
mniejszej ilosci doliczana jest stata optata konfekcyjna.

Zdjecie produktu ma charakter pogladowy i prezentuje tylko wycinek
catosci produktu, nie prezentuje koloru, wzoru i struktury catego produktu.
W zwigzku z cechami produktu, nie ma dwoch identycznych produktéw
(np. w zakresie koloru, struktury i wzoru), réznice wystepuja rowniez w
obrebie tego samego produktu.

CECHY PRODUKTU

Klasa emisji E1 EO5 m EN 622-1 £ Klejenie V313

225 Odpornosé na wilgoé

SPECYFIKACJA
Grubosé 18 mm
Szerokos¢ 1220 mm
Dilugosé 3050 mm
Waga 48,9 kg
Plyta
Odporne na wilgo¢ Tak

dodatkowe informacje https://pl.jaf-development.com/shop/plyty-i-sklejki/
plyty-surowe-mdf--hdf/plyty-mdf/plyta-mdf-wilgocioodporna-i-trudnopalna- Zeskanuj kod QR, aby przejsc bezposrednio na ‘-“
fibrapan-hidrofugo-finsa~p13164512 strong internetowg produktu. ZHF
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