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DREWNO - NASZ SWIAT

Emuca profil do tworzenia struktur
modutowych Zero, 2,35 m,
Teksturowana czern, 7020154

Numer artykutu Grubosé Dlugos¢ Szerokosé
67193/0195 0O mm 2350 mm 0 mm

Dane techniczne produktu

Profil do tworzenia regatéw modutowych z akcesoriami do pétek.

Profil mierzy 2,35 m dtugosci i mozna go przycia¢ na wybrany wymiar.
Mozliwos$¢ taczenia ze wspornikami do drewnianych i szklanych pétek, do
modutu, a takze do drazka do szafy.

Profil o przekroju prostokgtnym 64 x 22 mm.

Wykonany z aluminium i malowany na czarno z fakturg (RAL 9005). Profil
Zero do tgczenia z akcesoriami i tworzenia struktury modutowe;j.

Profile i akcesoria Zero do tworzenia regatoéw modutowych. Profile sg
wykonane z aluminium, a akcesoria taczace i wsporniki ze znalu, a
wszystkomalowane na czarno z fakturg (RAL 9005). Prostota i design
pozwalajg na szybkie dostosowanie systemu Zero do przestrzeni
dowolnego typu: domostwo, garderoba, biuro czy sklep. Mozesz tgczy¢
rézne elementy, aby stworzy¢ idealng kompozycje: drewniane lub szklane
potki, moduty lub mate szafki i drazki na wieszaki.

System Zero charakteryzuje sie tatwoscig montazu, poniewaz nie
wymaga zastosowania zadnych narzedzi w celu regulacji. Wyreguluj i
wypoziomuj pétki bez koniecznosci demontowania zadnego z elementow
ani bez specjalnych narzedzi. Warto zauwazy¢ jego duzg tadownosg,
gdyz wytrzymuje obcigzenie ponad 100 kg na p6tke / modut. Ponadto,
dzieki innowacyjnemu systemowi mocowania Zero, jego sita mocowania
rosnie wraz ze wzrostem obcigzenia. Mocowanie profilu mozna wykonac¢
réznymi metodami montazowymi, poprzez mocowanie do sciany, podtogi
lub sufitu albo kombinacje tychze.

Komponenty systemu Zero obejmujg wszystkie niezbedne akcesoria
montazowe.

Zdjecie produktu ma charakter pogladowy i prezentuje tylko wycinek
catosci produktu, nie prezentuje koloru, wzoru i struktury catego produktu.
W zwigzku z cechami produktu, nie ma dwéch identycznych produktéw
(np. w zakresie koloru, struktury i wzoru), réznice wystepujg réwniez w
obrebie tego samego produktu.”
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CECHY PRODUKTU

SPECYFIKACJA

Dlugosé 2350 mm

Akcesoria meblowe

Grupa produktowa Systemy regatéw
Materiat Aluminium
Powierzchnia lakierowany
Kolor Gleboka czern
Symbol producenta 7020154

Dlugos¢ 2350 mm
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