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DREWNO - NASZ SWIAT

Piyta trudnopalna H3303 ST10 Dab
Hamilton Naturalny FLAMMEX,
Egger

Numer artykutu Dilugosc Szerokosé Grubosc¢
13031/3303 2800 mm 2070 mm 18,6 mm

Ptyty wiérowe laminowane Eurodekor Flammex E1E05 TSCA P2 to plyty
widrowe pokryte z obu stron trudnopalng wielowarstwowg strukturg
(zgodnie z norma EN 14322). Nadaja sie do pionowych oraz poziomych
zastosowan w meblarstwie i aranzacji wnetrz o podwyzszonych
wymaganiach w zakresie odpornosci ogniowej. Spetniajg wymogi klas/
norm zawartosci formaldehydu zgodnie z rozporzgdzeniem E1E05 w
Niemczech i regulacja TSCA (CARB2) w USA. Plyty w jakosci Flammex
spetniajg wymogi europejskiej klasy odpornosci ogniowej EUROCLASS
B-s1, d0 zgodnie z normg EN 13501-1. Sg dostepne w kombinacji
dekorow i struktur z Kolekcji materiatow dekoracyjnych.

Zdjecie produktu ma charakter pogladowy i prezentuje tylko wycinek
catosci produktu, nie prezentuje koloru, wzoru i struktury catego produktu.
W zwigzku z cechami produktu, nie ma dwoch identycznych produktéw
(np. w zakresie koloru, struktury i wzoru), réznice wystepujg rowniez w
obrebie tego samego produktu.

DEKOR

Dab Hamilton Naturalny H3303 ST10
Tekstura powierzchni Rustykalne Pory

CECHY PRODUKTU

- tatwa pielegnacja _¢}_ Swiatlotrwata X Higieniczna
® Powioka antybakteryjna EN 14322 m EN 312
P2 Klasa emisiji E1 EO5 @) EN13501-1:B-s1, do

dodatkowe informacje https://pl.jaf-development.com/shop/plyty-i-sklejki/
plyty-meblowe/plyty-melaminowane/plyta-trudnopalna-h3303-st10-dab-
hamilton-naturalny-flammex--egger~p16165155
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SPECYFIKACJA
Grubos¢ 18.6 mm
Szerokos$¢ 2070 mm
Dilugos¢ 2800 mm
Waga 82,67 kg
Plyta
Ptyta nos$na Plyty wiorowe
XLR powtorz XL Tak
AKCESORIA
Obrzeza ABS
Obrzeze ABS Dab Hamilton Naturalny H3303 ST10
Numer artykutu Szerokos¢
24744/3303 23 mm

Obrzeze ABS Dab Hamilton Naturalny H3303 ST10

Numer artykutu Szerokos¢
24722/3303 23 mm

Obrzeze ABS Dab Hamilton Naturalny H3303 ST10

Numer artykutu Szerokos¢
24550/3303 43 mm

Obrzeze ABS Dab Hamilton Naturalny H3303 ST10

Numer artykutu Szerokos¢
24417/3303 23 mm

dodatkowe informacje https://pl.jaf-development.com/shop/plyty-i-sklejki/
plyty-meblowe/plyty-melaminowane/plyta-trudnopalna-h3303-st10-dab-
hamilton-naturalny-flammex--egger~p16165155
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