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DREWNO - NASZ SWIAT

Gardin Alu katownik 22x35 do
kratownicy

Numer artykutu Grubosc¢ Dilugosc Szerokosé
55649/0031 22 mm 35 mm 30 mm

Katownik do taczenia legaréw w uktadzie kratownicy.

System legaréw profilowanych Gardin Alu to kompleksowe rozwigzanie,
ktore redefiniuje standardy wygody, solidnosci i tatwos$ci montazu.
Obejmuje on nie tylko profile aluminiowe, lecz takze dedykowane klipsy i
akcesoria, umozliwiajgce szybkie i precyzyjne taczenie elementéw.
Wszystkie komponenty zostaty zaprojektowane tak, aby idealnie
wspotgraty ze soba, tworzgc wytrzymatg konstrukcje o doskonatym
spasowaniu. Dzieki innowacyjnemu podejsciu, montaz jest niezwykle
prosty i intuicyjny, co znaczaco przyspiesza proces budowy. System
oferuje takze wyzsza sztywnosc i trwatos¢, spetniajgc nawet najbardziej
wymagajgce oczekiwania klientéw. Gardin Alu to idealne rozwigzanie dla
tych, ktérzy poszukuja najwyzszej jakosci i wygody w montazu.

Zdjecie produktu ma charakter pogladowy i prezentuje tylko wycinek
catosci produktu, nie prezentuje koloru, wzoru i struktury catego produktu.
W zwigzku z cechami produktu, nie ma dwéch identycznych produktéw
(np. w zakresie koloru, struktury i wzoru), réznice wystepujg rowniez w
obrebie tego samego produktu.

CECHY PRODUKTU

SPECYFIKACJA
Grubosé 22 mm
Szerokos¢ 30 mm
Dilugosé 35mm
Waga 5kg

dodatkowe informacje https://pl.jaf-development.com/shop/tarasy/

akcesoria-tarasowe/do-kompozytu/gardin-alu-katownik-22x35-do- Zeskanuj kod QR, aby przejsc bezposrednio na
strone internetowg produktu.
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