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DREWNO - NASZ SWIAT

Sklejka elastyczna stoje wzdtuzne

Numer artykutu Grubosé Dlugos¢ Szerokosé
03402/0005 3mm 2500 mm 1220 mm
Sklejka do giecia, wykonana jest z drewna egzotycznego fuma, przy -

uzyciu kleju na bazie melamin. Kierunek ustojenia okresla kierunek giecia
- po krotkim boku.

ZASTOSOWANIE: \
Meblarstwo, aranzacja wnetrz, zabawki, jachty i inne. - \

Zdjecie produktu ma charakter pogladowy i prezentuje tylko wycinek
catego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o ré6znorodnej
strukturze, ustojeniu i barwie. W zwigzku z naturalnymi cechami drewna
nie ma dwéch identycznych produktow, réznice wystepujg réwniez w
obrebie tego samego produktu, co $wiadczy o naturalnym pochodzeniu
produktu.

CECHY PRODUKTU

SPECYFIKACJA
Grubos¢ 3mm
Szerokos$¢ 1220 mm
Diugos¢ 2500 mm
Waga 3,203 kg
Sklejka
Gatunek Ceiba

Powierzchnia
Klasa

Standard klejenia

dodatkowe informacje https://pl.jaf-development.com/shop/plyty-i-sklejki/
sklejki/sklejki-specjalne/sklejka-elastyczna-sloje-wzdluzne~p202978 Zeskanuj kod QR, aby przejsc bezposrednio na

Szlifowana / Szlifowana
B/BB

Suchotrwata

strone internetowg produktu.
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