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DREWNO - NASZ SWIAT

System ukrytego montazu Fixing
Group Dila D17

Numer artykutu Grubos¢ Szerokos$¢ Dhugosé
55031/0002 0Omm 0O mm 0O mm

Niezaleznie od geometrii deski, mozna jg szybko zamontowac dzieki
klipsom tarasowym DILA. Wysokos¢ klipsa tworzy optymalng odlegtos¢
nawierzchni od podkonstrukcji, zapobiegajac zbieraniu sie wilgoci.
System wykonany ze stali nierdzewnej. Umozliwia peing swobode ruchu
dla drewnianego tarasu.

Wkrety w zestawie.

Przeznaczone do deski o grubosci 21 mm.
Szerokos$¢ deski: 120mm / ok. 12,0 m2.
Szerokos$¢ deski: 145mm / ok. 14,5 m2.

Zdjecie produktu ma charakter pogladowy i prezentuje tylko wycinek
catosci produktu, nie prezentuje koloru, wzoru i struktury catego produktu.
W zwigzku z cechami produktu, nie ma dwoch identycznych produktéw
(np. w zakresie koloru, struktury i wzoru), réznice wystepujg rowniez w
obrebie tego samego produktu.

CECHY PRODUKTU

SPECYFIKACJA

Waga 1kg

Akcesoria do tarasow
Klasa A2

Pakowanie 800 szt.
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