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DREWNO - NASZ SWIAT

Deska elewacyjna Cedr Faza FAS

Numer artykutu Grubosé Szerokosé Dlugosé
55696/0010 17 mm 85 mm 1000 mm

Cedr (WRC) to gatunek drewna odznaczajacy sie naturalna, wysoka
odpornoscig na dziatanie czynnikdw biologicznych (grzybow, plesni i

owaddw) oraz wysoka stabilnoscig wymiarowa. Dzieki swej strukturze
komdrkowej, elewacje wykonane z tego materiatu znaczaco wplywaja na
wiasciwosci izolacyjne budynku. Charakterystyczna dla tego p6tnocno- -
amerykanskiego gatunku jest szeroka gama barw nawet w obrebie jednej
deski. To zawsze zielone drzewo osigga wysoko$¢ imponujacych 70m i
Srednice pnia az do 6m - stad pochodzi ta dZzwieczna nazwa — ,,ogromnie
zywe drzewo”. Aromatyczne drewno jest znaczaco lzejsze w poréwnaniu
do innych rodzajéw drewna stosowanych na zewnatrz — z gestosciag
objetosciowa ok. 390 kg/m3 znajduje sie na dolnym koncu skali. Nie
mozna jednak dac sie zwiesc¢ tej lekkosci: twardziel jest sklasyfikowany
pod wzgledem trwatosci na poziomie klasy 2 i najbardziej nadaje sie do
trwalego umieszczania w obszarach zewnetrznych tj. elewacje. Drewno z
Cedru (WRC) nie wymaga zabezpieczania srodkami konserwujacymi.
Dla utrzymania naturalnego koloru cedru stosuje sie olej impregnujacy. Z
uptywem czasu drewno bedzie pokrywato sie patyng, zmieniajgc barwe
na srebrzysto-szara.

Zdjecie produktu ma charakter pogladowy i prezentuje tylko wycinek
catego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o ré6znorodnej
strukturze, ustojeniu i barwie. W zwigzku z naturalnymi cechami drewna
nie ma dwéch identycznych produktow, réznice wystepujg réwniez w
obrebie tego samego produktu, co Swiadczy o naturalnym pochodzeniu
produktu.

CECHY PRODUKTU

SPECYFIKACJA
Grubos¢ 17 mm
Szerokos$¢ 85 mm
Diugos$¢ 1000 mm
Waga 0,578 kg
Profil Faza /UTV

dodatkowe informacje https://pl.jaf-development.com/shop/konstrukcyjne--
budowlane/elewacje--podbitki--deski-podlogowe/profilowane/deska-
elewacyjna-cedr-faza-fas~p2150207
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DREWNO - NASZ SWIAT

Gatunek Western Red Cedar

dodatkowe informacje https://pl.jaf-development.com/shop/konstrukcyjne--
budowlane/elewacje--podbitki--deski-podlogowe/profilowane/deska- Zeskanuj kod QR, aby przejsc bezposrednio na
elewacyjna-cedr-faza-fas~p2150207 strone internetowg produktu.
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