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Deska elewacyjna Okoume Faza FAS
Numer artykułu
55692/0180

Grubość
15 mm

Szerokość
145 mm

Długość
1 800 mm

Deski pakowane po 6 sztuki w paczce.

Drewno Okoume (Meranti d`Afrique) pochodzi z regionów środkowej 
Afryki. Ma kolor od łososiowo-różowego do ciemnoróżowego. Okoume 
doskonale prezentuje się zarówno na elewacjach nowoczesnych osiedli, 
jak i klasycznych domków jednorodzinnych. Charakteryzuje się dobrą 
wytrzymałością, stabilnością wymiarową oraz łatwością w aplikacji. 
Ponadto cechuje je różnorodność usłojenia. Ciepłe odcienie drewna 
Okoume nadają budynkom charakter indywidualny, co stanowi element 
wyróżniający. Elewacja z Okoume wymaga zabezpieczenia środkami 
impregnacji z każdej strony deski.

Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek 
całego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o różnorodnej 
strukturze, usłojeniu i barwie. W związku z naturalnymi cechami drewna 
nie ma dwóch identycznych produktów, różnice występują również w 
obrębie tego samego produktu, co świadczy o naturalnym pochodzeniu 
produktu.

CECHY PRODUKTU

Faza - Profil C Faza - Profil C z rowkami

SPECYFIKACJA

Grubość 15 mm

Szerokość 145 mm

Długość 1 800 mm

Waga 1,761 kg

Profil Faza / UTV

Gatunek Okoume
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