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DREWNO - NASZ SWIAT

Wkrety do elewaciji Solida 1

Numer artykutu Grubos¢ Dhugosé Szerokosé
78047/0012 3,2mm 60 mm 0 mm

Wkrety samogwintujgce wykonane z hartowanej stali nierdzewnej
przeznaczone do elewacji. Proces instalacji przy minimalnym wysitku i
maksymalnej odpornosci. Elegancki wyglad, zintegrowany punkt
wstepnego wiercenia, szybka penetracja, ptaskie zakoriczenie gtowicy,
uniwersalne wykonczenie dla celéw zewnetrznych. Wkret wykonany z
blachy stalowej galwanicznie cynkowanej pokrytej lakierem poliestrowym
lub folig drewnopodobna.

Zdjecie produktu ma charakter pogladowy i prezentuje tylko wycinek
catosci produktu, nie prezentuje koloru, wzoru i struktury catego produktu.
W zwigzku z cechami produktu, nie ma dwoch identycznych produktéw
(np. w zakresie koloru, struktury i wzoru), réznice wystepujg rowniez w
obrebie tego samego produktu.

CECHY PRODUKTU

SPECYFIKACJA
Grubosé 3.2mm
Dhugosé 60 mm
Waga 1,16 kg

Akcesoria do tarasow

Pakowanie 500 szt.

dodatkowe informacje https://pl.jaf-development.com/shop/konstrukcyjne--
budowlane/akcesoria/wkrety-do-elewacji-solida-1~p2521210 Zeskanuj kod QR, aby przejsc bezposrednio na
strone internetowg produktu.
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