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DREWNO - NASZ SWIAT

Blum reling do synchronizacji
Tandem T55.889W

Numer artykutu Grubos¢ Dhugosé Szerokosé
76200/0138 0 mm 0O mm 0 mm

Reling do synchronizacji prowadnic TANDEM z mechanizmem Tip-On.
Reling mozna dopasowac do kazdej szuflady przez dociecie na
odpowiedni wymiar.

Zalecane stosowanie od szerokosci 600 mm

Maksymalna szeroko$¢ korpusu 1200 mm.

Uwaga: do wkasciwego zamontowania relingu niezbedne jest dokupienie
kompletu zebatek T55.000R

Zdjecie produktu ma charakter pogladowy i prezentuje tylko wycinek
catosci produktu, nie prezentuje koloru, wzoru i struktury catego produktu.
W zwigzku z cechami produktu, nie ma dwoch identycznych produktéw

(np. w zakresie koloru, struktury i wzoru), réznice wystepujg rowniez w
obrebie tego samego produktu.

CECHY PRODUKTU

SPECYFIKACJA

Waga 0,3 kg

Akcesoria meblowe

Materiat Aluminium
Powierzchnia Surowa
Symbol producenta T55.889W
Srednica zewnetrzna 10.95 mm
Dlugosé 889 mm
Szerokos¢ korpusu 1200 mm

Szuflady, Systemy prowadnic

Systemy prowadnic Tip-on

dodatkowe informacje https://pl.jaf-development.com/shop/okucia-

meblowe/technologia-ruchu/blum-reling-do-synchronizacji-tandem- Zeskanuj kod QR, aby przejsc bezposrednio na 5

t55889w~p3176902
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