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Blum mocowanie frontu szuflady 
wewnętrznej z relingiem 
LEGRABOX, Wys.C, ZI7.3CS0 
jedwabiście biały mat
Numer artykułu
78831/0703

Grubość
0 mm

Długość
0 mm

Szerokość
0 mm

Mocowanie frontu do szuflady wewnętrznej LEGRABOX ZI7.3CS0 w 
kolorze jedwabiście biały mat
Przeznaczony do szuflady wewnętrznej z relingiem
Do boków o wysokości C
Sposób mocowania z frontem: na wkręty
Sposób mocowania frontu z bokami szuflady: na wcisk
Komplet zawiera: uchwyt, maskownice, zaślepki i wkręty.

Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek 
całości produktu, nie prezentuje koloru, wzoru i struktury całego produktu. 
W związku z cechami produktu, nie ma dwóch identycznych produktów 
(np. w zakresie koloru, struktury i wzoru), różnice występują również w 
obrębie tego samego produktu.

CECHY PRODUKTU

SPECYFIKACJA

Waga 0,517 kg

Akcesoria meblowe

Grupa produktowa Systemy skrzynkowe

Materiał Stalowy

Powierzchnia Mat

Kolor Jewabiście biały

Symbol producenta ZI7.3CS0

Wykonanie Lewy i prawy

Szuflady, Systemy prowadnic

System prowadnic Legrabox
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