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DREWNO - NASZ SWIAT

Sklejka brzozowa C/C, suchotrwata

Numer artykutu Grubos¢ Dlugosé Szerokosé ' N N
00810/0155 12 mm 1525 mm 1525 mm \

SKLEJKA BRZOZOWA — warstwy zewnetrzne sklejki wykonane z
fornirébw brzozowych, warstwy wewnetrzne wykonane z drewna ) VY ¥
lisciastego.

KLASA C (klasa IV) — sklejka nieszlifowana, niereparowana
powierzchnia. Sklejki stosowane gtdwnie na elementy konstrukcyjne,
niewidoczne.

Klasa jakosci dotyczy powierzchni sklejki; budowa wewnetrzna, struktura,
jakos¢ wykonania sklejki sg takie same we wszystkich klasach.

ZASTOSOWANIE: meblarstwo, budownictwo, opakowania i inne.

Zdjecie produktu ma charakter pogladowy i prezentuje tylko wycinek
catego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o r6znorodnej
strukturze, ustojeniu i barwie. W zwigzku z naturalnymi cechami drewna
nie ma dwéch identycznych produktéw, réznice wystepujg rowniez w
obrebie tego samego produktu, co $wiadczy o naturalnym pochodzeniu
produktu.

CECHY PRODUKTU

SPECYFIKACJA
Grubosé 12 mm
Szerokos¢ 1525 mm
Dilugosé 1525 mm
Waga 19,54 kg
Sklejka
Gatunek Brzoza
Powierzchnia matowa / matowa
Klasa c/C
Standard klejenia Suchotrwata

dodatkowe informacje https://pl.jaf-development.com/shop/plyty-i-sklejki/
sklejki/sklejki-brzozowe/sklejka-brzozowa-cc--suchotrwala~p41356
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