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DREWNO - NASZ SWIAT

SIKA Bond 95 1K Klej

Jednoskiadnikowy
Numer artykutu Grubosc¢ Szerokosé
45517/0064 0O mm 0 mm

Elastyczny jednosktadnikowy klej poliuretanowy. Przeznaczony do
przyklejania wszelkiego rodzaju podktadéw podtogowych. Zapewnia
doskonatg przyczepnos$¢ do poszadzek zachowujgc elastycznos¢.
Bardzo duza wydajnos$c przy zastosowaniu pacy zebate;.

Zdjecie produktu ma charakter pogladowy i prezentuje tylko wycinek
catosci produktu, nie prezentuje koloru, wzoru i struktury catego produktu.
W zwigzku z cechami produktu, nie ma dwéch identycznych produktéw
(np. w zakresie koloru, struktury i wzoru), réznice wystepujg réwniez w
obrebie tego samego produktu.

CECHY PRODUKTU

SPECYFIKACJA
Waga 17,5 kg
Podtogi
Wzér SikaBond®-95 Parquet
Objetosc 17 kg
Zuzycie w zaleznosci od szpachelki
Gestosé 1,65 kg/I
Czas skérowania w 23°C i 50% wilgotnosci wzglednej
Funkcja 1-sktadnikowy

dodatkowe informacje https://pl.jaf-development.com/shop/podlogi/
akcesoria-podlogowe/kleje/sika-bond-95-1k-klej- Zeskanuj kod QR, aby przejsc bezposrednio na
jednoskladnikowy~p4240573 strone internetowg produktu.
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