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Legar Modrzew Syberyjski Drewno 
Profilowane
Numer artykułu
55905/0660

Grubość
45 mm

Szerokość
65 mm

Długość
6000 mm

Rysunek drewna twardziela modrzewia posiada wyraziste słoje, wyraźną 
strukturę rysunku pierścieni przyrostu rocznego, które są przerywane 
okrągłymi sękami. W odcieniach koloru od żółtawo-białego poprzez 
brązowy aż do ceglastoczerwonego modrzew sprawia żywe, przyjaźnie 
oddziaływujące wrażenie. Z biegiem czasu to lite drewno modrzewia 
mocno ciemnieje. Szczególną cechą modrzewia, który rośnie do 40 m, 
jest wysoka zawartość żywicy, która odpowiedzialna jest za 
charakterystyczny zapach drewna i po części również za wysoką 
odporność na działanie warunków atmosferycznych. To trwałe drewno 
iglaste przeciwstawia się przez lata kaprysom natury. Im bardziej na 
północ znajduje się obszar wzrostu modrzewia, tym drobniejsze jest 
drewno, a przez to stabilne w kształcie i wytrzymałe.

Firma JAF Polska Sp. z o.o. oświadcza, że legar – drewno profilowane 
nie jest przeznaczone do trwałego wbudowania w obiektach 
budowlanych i tym samym nie jest produktem budowlanym w rozumieniu 
rozporządzenia nr. 305/2011. Legar – drewno profilowane jest produktem 
drzewnym ogólnego przeznaczenia do stosowania np. w ogrodach i tam, 
gdzie nie są wymagane odpowiednie zezwolenia budowlane np. ławki, 
donice, ogrodzenia, podesty nie związane trwale z gruntem i budynkiem i 
in. Legar – drewno profilowane wykonany jest z drewna naturalnego, w 
jego produkcji nie zostały użyte żadne środki chemiczne zmieniające w 
jakikolwiek jego skład lub parametry lub powodujące szkodliwość dla 
człowieka lub środowiska. Legar – drewno profilowane jest półfabrykatem 
przeznaczonym do dalszej obróbki (piłowanie, szlifowanie, wykańczanie, 
itp.).

Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek 
całego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o różnorodnej 
strukturze, usłojeniu i barwie. W związku z naturalnymi cechami drewna 
nie ma dwóch identycznych produktów, różnice występują również w 
obrębie tego samego produktu, co świadczy o naturalnym pochodzeniu 
produktu.

CECHY PRODUKTU

Element konstrukcyjny

https://pl.jaf-development.com
https://pl.jaf-development.com/shop/tarasy/akcesoria-tarasowe/legary/legar-modrzew-syberyjski-drewno-profilowane~p4296942
tel:+48 61 8144 113
mailto:info@jaf-polska.pl
https://pl.jaf-development.com


JAF Polska Sp. z o.o.
pl.jaf-development.com

D R E W N O  -  N A S Z  Ś W I A T

dodatkowe informacje https://pl.jaf-development.com/shop/tarasy/
akcesoria-tarasowe/legary/legar-modrzew-syberyjski-drewno-
profilowane~p4296942

Zeskanuj kod QR, aby przejśc bezpośrednio na 
stronę internetową produktu.

JAF Polska Sp. z o.o. | Magazynowa 19, 62-023 Gądki
Telefon +48 61 8144 113 E-mail info@jaf-polska.pl Strona internetowa pl.jaf-development.com

Strona 2 / 2

SPECYFIKACJA

Grubość 45 mm

Szerokość 65 mm

Długość 6 000 mm

Waga 8,775 kg

Deska tarasowa

Gatunek/Materiał Modrzew Syberyjski

Klasa A/B

Wilgotność Powietrzno - Suche (AD)

Akcesoria do tarasów

Obrzeże strugane

Powierzchnia strugany z 4 stron

AKCESORIA
System montażu

Taśma dylatacyjna Fixing Group Gumo D

Numer artykułu

55031/0020

Pakowanie

8 Szt / Paczka

Grubość

7 mm

Szerokość

15 mm
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