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DREWNO - NASZ SWIAT

Deska elewacyjna Thermojesion
Rownolegtobok AB

Numer artykutu Grubos¢ Szerokosé Dilugosc
55745/0915 21 mm 135 mm 1500 mm

Jesion termowany nalezy do najbardziej trwatego drewna naszej
szerokosci geograficznej. Odznacza sie najwyzsza klasg trwatosci. Ten
parametr gwarantuje, iz Termojesion wystawiony na dziatanie réznych
czynnikOw atmosferycznych, bedzie stuzyt nam przez diugie lata.
Poczatkowo jasnobrgzowy z ciemnym twardzielem, uszlachetniony jesion
termowany przybiera odcien jednolitej, ciemnej barwy ,Latte Macchiato”,
od ktérego odcinajg sie kontury stojow. Jesion termowany ma bardzo
zwartg teksture i gtadkag powierzchnie, co czyni go przyjemnym w dotyku.
Takze w stadium zszarzenia wykazuje sie niezwyktym stylem. Surowe
drewno pozyskujemy bez wyjgtku z kontrolowanych terenow
wystepowania w Europie. Dzieki temu jesion termowany punktuje na
catej linii ze wzgledéw ekologicznych. Biorgc pod uwage whasng wysoka
odpornos$¢ na warunki atmosferyczne, Termojesion mozna oczywiscie
lakierowac, bejcowac lub olejowac, ale konserwacja taka ma znaczenie
jedynie estetyczne. Ma ona na celu zabezpieczenie wytgcznie jego
kolorystyki, gdyz pod wptywem promieni UV, jak kazde naturalne drewno,
moze blakna¢ i szarze¢. Warto réwniez zwroci¢ uwage na to, iz
Termojesion posiada bardzo niski wspétczynnik zmiany wymiaréw w
wyniku zmieniajgcych sie parametrow otoczenia takich, jak wilgotnosc i
temperatura powietrza. Istotnym cechg drewna termowanego jest
réwniez to, iz jest pozbawione zywicy, a to zapobiega powstawaniu
wyciekéw zywicznych.

Zdjecie produktu ma charakter pogladowy i prezentuje tylko wycinek
catego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o ré6znorodnej
strukturze, ustojeniu i barwie. W zwigzku z naturalnymi cechami drewna
nie ma dwdch identycznych produktéw, réznice wystepuja rowniez w
obrebie tego samego produktu, co $wiadczy o naturalnym pochodzeniu
produktu.

CECHY PRODUKTU

Rownolegtobok

SPECYFIKACJA

Grubosé 21 mm
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DREWNO - NASZ SWIAT

Szerokosé
Diugos¢

Waga

Profil
Gatunek
Klasa
Gestos¢

Gtowne zastosowanie

135 mm
1500 mm

2,763 kg

Rownolegtobok
Thermojesion
AB

600 - 650 kg/m?

Na zewnatrz
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