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DREWNO - NASZ SWIAT

Drewno Konstrukcyjne Swierkowe
C24

Numer artykutu Grubosé Szerokosé Dlugosc¢
54708/0533 170 mm 60 mm 5400 mm

Drewno suche 15% (+-3%), strugane, lite. Fazowane krawedzie.
Wymiary typowe dla budownictwa szkieletowego. Kazda sztuka posiada
oznakowanie klasy wytrzymatosci konstrukcyjnej C 24.

Zdjecie produktu ma charakter pogladowy i prezentuje tylko wycinek
catego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o r6znorodnej
strukturze, ustojeniu i barwie. W zwigzku z naturalnymi cechami drewna
nie ma dwéch identycznych produktéw, réznice wystepuja rowniez w
obrebie tego samego produktu, co $wiadczy o naturalnym pochodzeniu
produktu.

CECHY PRODUKTU

Element konstrukcyjny -{H} NORM EN 14081-1
SPECYFIKACJA

Grubosé 170 mm

Szerokos$¢ 60 mm

Dlugos¢ 5400 mm

Waga 27,54 kg

Drewno budowlane
Klasyfikacja Swierk - Jodta

Powierzchnia Strugana

dodatkowe informacje https://pl.jaf-development.com/shop/konstrukcyjne--

budowlane/palisady--laty--podklady--c24/drewno-konstrukcyjne-swierkowe- Zeskanuj kod QR, aby przejsc bezposrednio na
strone internetowg produktu.
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