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DREWNO - NASZ SWIAT

Sklejka brzozowa trudnopalna BB/
CP BFL-S1

Numer artykutu Grubosc¢ Diugosc Szerokosé
00608/0016 27 mm 1250 mm 2500 mm

Sklejka wykonana z forniréw lisciastych, impregnowanych srodkiem
ogniochronnym, klasa palnosci Bfl-s1

Zastosowanie: sklejka do uzytku wewnetrznego jako konstrukcyjne
elementy budowlane - podtogi

Metoda montazu: umocowanie bezposrednio lub za posrednictwem
legaréw na podktadach drewnianych lub drewnopochodnych, a takze na
podktadach o klasach reakcji na ogien Al i A2 o grubosci co najmniej 6
mm i gestosci minimalnej 1800 kg/m3.

Towar na zamowienie — minimalna ilo$¢ 25 sztuk.

Sklejka wodoodporna wedtug normy EN314-2, w sklejce wodoodporna
jest tylko spoina/klej; drewno, z ktérego wykonana jest ta sklejka jest
surowe, nie jest impregnowane, sklejka wymaga zastosowania
zabezpieczenia na powierzchni i krawedziach.

Zdjecie produktu ma charakter pogladowy i prezentuje tylko wycinek
catego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o r6znorodnej
strukturze, ustojeniu i barwie. W zwigzku z naturalnymi cechami drewna
nie ma dwdch identycznych produktow, réznice wystepujg rowniez w
obrebie tego samego produktu, co $wiadczy o naturalnym pochodzeniu
produktu.

CECHY PRODUKTU

#  Klasa palnosci - Bfl-s1

Be-u1

SPECYFIKACJA
Grubosé 27 mm
Szerokos¢ 2500 mm
Dlugos¢ 1250 mm
Waga 59 kg
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DREWNO - NASZ SWIAT

Sklejka
Gatunek
Powierzchnia
Klasa

Standard klejenia

Brzoza
Szlifowana / Szlifowana
BB/CP

Wodoodporna
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