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Blat Beton Chicago Jasnoszary F186
ST9 MOD 300/3 EGGER

Numer artykutu Grubosc¢ Diugosc Szerokosé
50246/0186 38 mm 4100 mm 920 mm

Blaty robocze produkowane sg na bazie ptyty wiérowej, pokrytej
jednostronnie laminatami HPL lub CPL metodg postformingowa.
Nowoczesne wzornictwo potgczone z wysokiej klasy materiatami
wykornczeniowymi oraz bogata kolorystyka obejmujaca kilkadziesiat
dekoréw w réznych strukturach powierzchni, powoduja, ze nawet
najbardziej wyszukana aranzacja wnetrza moze znalez¢ swoje
spetnienie.

Zdjecie produktu ma charakter pogladowy i prezentuje tylko wycinek
catosci produktu, nie prezentuje koloru, wzoru i struktury catego produktu.
W zwigzku z cechami produktu, nie ma dwoch identycznych produktéw
(np. w zakresie koloru, struktury i wzoru), réznice wystepujg rowniez w
obrebie tego samego produktu.

DEKOR

Beton Chicago Jasnoszary F186 ST9
Tekstura powierzchni Matowa

CECHY PRODUKTU

_l Odpornosé na zadrapania X Higieniczna

-E';}- Odpornos¢ na ciepto ® Powtloka antybakteryjna
m EN 438-4 '8 EN 310
m EN 311 ='N EN 204

dodatkowe informacje https://pl.jaf-development.com/shop/plyty-i-sklejki/

blaty-robocze/blaty-robocze-laminowane/blat-beton-chicago-jasnoszary- Zeskanuj kod QR, aby przejsc bezposrednio na

f186-st9-mod-3003-egger~p7295566

. tatwa pielegnacja

= Zaokraglone krawedzie

m EN 319

Klasa emisji E1 EO5

strong internetowg produktu.

JAF Polska Sp. z 0.0. | Magazynowa 19, 62-023 Gadki

AT
‘L\ Telefon +48 618144 113 E-mail info@jaf-polska.pl Strona internetowa pl.jaf-development.com

Strona1/2


https://pl.jaf-development.com
https://pl.jaf-development.com/shop/plyty-i-sklejki/blaty-robocze/blaty-robocze-laminowane/blat-beton-chicago-jasnoszary-f186-st9-mod-3003-egger~p7295566
tel:+48 61 8144 113
mailto:info@jaf-polska.pl
https://pl.jaf-development.com
https://meble.jaf-polska.pl/app/catalog/

JAF Polska Sp. z 0.0.
pl.jaf-development.com

DREWNO - NASZ SWIAT

P2 ENISO 13894
SPECYFIKACJA

Grubosé 38 mm

Szerokosé 920 mm

Dlugos¢ 4100 mm

Waga 99,6 kg

Plyta

Plyta nosna

Blat
Materiat blatu

Top Laminat

Plyty wiérowe

I'A\F

Blaty robocze laminowane

Spéd Papier przeciwprezny

Wykonczenie krawedzi
Profilowanie

Kat krawedzi

AKCESORIA
Obrzeza ABS

Obrzeze ABS Beton Chicago Jasnoszary F186 ST9
Numer artykutu Szerokosé

24868/0186 43 mm

Obrzeze ABS Beton Chicago Jasnoszary F186 ST9
Numer artykutu Szerokosé

24550/0186 43 mm
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Dopasowane obrzeze / laminat
Dwustronne zaoblenie

3 mm obie diugie krawedzie, gérnai dolna

Zeskanuj kod QR, aby przejsc bezposrednio na
strone internetowa produktu.
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