JAF Polska Sp. z 0.0.
pl.jaf-development.com

DREWNO - NASZ SWIAT

Lacznik 18x100 mm do taczenia
legaréow aluminiowych

Numer artykutu Grubos¢ Dhugosé Szerokosé
55006/0003 0Omm 0 mm 0 mm

Wykonujac podkonstrukcje tarasowa z legaréw aluminiowych, trzeba

pamietac o ustabilizowaniu ich za pomoca katownikow i tgcznikdw.

Wykorzystujemy je w przypadku taczenia czotowego legarow
(przedtuzania legarow). Lacznik nalezy wprowadzi¢ w oba tgczone legary
w taki sposéb, aby stykaty sie one ze sobg w potowie dtugosci tagcznika.
Nastepnie nalezy potaczy¢ oba legary z tgcznikiem, wykorzystujac wkrety
dotgczone do opakowania.

Jedno opakowanie zawiera 10 fgcznikow i 40 wkretow.

Zdjecia produktu majg charakter pogladowy i prezentujg tylko wycinek
catosci produktu, nie prezentujg koloru, wzoru i struktury catego produktu.
W zwigzku z cechami produktu, nie ma dwoch identycznych produktéw

(np. w zakresie koloru, struktury i wzoru), réznice wystepujg rowniez w
obrebie tego samego produktu.

CECHY PRODUKTU

SPECYFIKACJA

Akcesoria do tarasow

Pakowanie 10 szt.

dodatkowe informacje https://pl.jaf-development.com/shop/tarasy/

akcesoria-tarasowe/lacznik-18x100-mm-do-laczenia-legarow- Zeskanuj kod QR, aby przejsc bezposrednio na

aluminiowych~p8864145
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