JAF Polska Sp. z o.0.
pl.jaf-development.com

DREWNO - NASZ SWIAT

Wosk twardy olejny Saicos 3319
Czarny

Numer artykutu Jednostka
55079/0141 0,751

» szybkoschnacy — mozliwe wykonczenie jednego dnia
» bezbarwny lub kolorowy

» naturalny preparat do obrébki powierzchni, do
kazdego rodzaju podtég drewnianych i korkowych,
blatéw stotowych i roboczych oraz innych intensywnie
uzytkowanych powierzchni drewnianych

» fatwy — ekonomiczny — odpowiedni do drewna

» schnie przez oksydacje

Wydajnos¢ na litr: 1 litr wystarcza na ok. 14 m2 przy 2-krotnym
pokrywaniu. Zalezne od rodzaju drewna i struktury powierzchni.

W przypadku korka, zuzycie moze by¢ wieksze, w zaleznosci od jego
rodzaju.

Czas schniecia: Co najmniej 3 — 5 godzin (w zaleznosci od temperatury
i wilgotnosci powietrza). Schniecie podstawowe po ok. 4

godzinach. Utwardzenie powierzchni po ok. 4 -5 dniach. Schniecie
oksydacyjne — nalezy dopilnowac, aby w trakcie prac i po ich
zakonczeniu okna byty otwarte, tak aby zapewniona zostata

mozliwie dobra cyrkulacja powietrza.

Zdjecie produktu ma charakter pogladowy i prezentuje tylko wycinek
catosci produktu, nie prezentuje koloru, wzoru i struktury catego produktu.
W zwigzku z cechami produktu, nie ma dwoch identycznych produktéw

(np. w zakresie koloru, struktury i wzoru), réznice wystepujg rowniez w
obrebie tego samego produktu.

CECHY PRODUKTU

SPECYFIKACJA

Waga 1kg

Akcesoria do tarasow

Objetos¢ 0,751
Odcien Czarny
Numer farby 3319

dodatkowe informacje https://pl.jaf-development.com/shop/tarasy/
akcesoria-tarasowe/do-pielegnacji/wosk-twardy-olejny-saicos-3319-
czarny~p9009309
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