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pl.jaf-development.com

DREWNO - NASZ SWIAT

Utwardzacz do wosku twardego
olejnego Saicos 2K 3243

Numer artykutu Jednostka
55079/0145 0,751

Dodatek do Premium Hard Wax Oil, Ecoline Oil Primer i Ecoline Hard
Wax Oil

Wysycha znacznie szybciej

Mozliwo$¢ wezesniejszego obcigzenia powierzchni — wieksza twardosé
koncowa

Zwiekszona odpornos¢ na Scieranie

Nadaje sie do ultra matéw, matéw, satyn i potysku

Dzieki dodatkowi utwardzacza 2K w SAICOS Premium Hardwax-Qil,
Hardwax-Oil wysycha szybciej, szczegolnie w trudnych warunkach,
takich jak wysoka wilgotnos¢. Ogdlnie rzecz biorac, obrobione
powierzchnie moga by¢ obcigzane wczesniej i sg bardziej odporne na
Scieranie.

Dodatek odpowiedni réwniez do Ecoline Oil Primer.

llosci w dodatkowych pojemnikach sg doktadnie dopasowane do
zawartosci odpowiednich puszek.

Wazne: Przygotowany SAICOS Premium Hard Wax Oil przetwarzaj w
ciggu 1 godziny. Nie zamyka¢ przygotowanego pojemnika.

Zdjecie produktu ma charakter pogladowy i prezentuje tylko wycinek
catosci produktu, nie prezentuje koloru, wzoru i struktury catego produktu.
W zwigzku z cechami produktu, nie ma dwdch identycznych produktéw
(np. w zakresie koloru, struktury i wzoru), réznice wystepujg rowniez w
obrebie tego samego produktu.

CECHY PRODUKTU

SPECYFIKACJA

Akcesoria do tarasow

Objetos¢ 0,751

dodatkowe informacje https://pl.jaf-development.com/shop/tarasy/

akcesoria-tarasowe/do-pielegnacji/utwardzacz-do-wosku-twardego- Zeskanuj kod QR, aby przejsc bezposrednio na

olejnego-saicos-2k-3243~p9009396

strone internetowg produktu.
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