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DREWNO - NASZ SWIAT

Sklejka brzozowa CP/CP

Numer artykutu Grubosc¢ Dilugosc Szerokos¢
00353/1344 15 mm 1500 mm 3000 mm

SKLEJKA — materiat drewnopochodny powstaty poprzez sklejenie i
sprasowanie nieparzystej ilosci cienkich arkuszy drewna tzw. forniréw.
Widkna sgsiadujgcych ze sobg warstw sg utozone pod katem prostym
(tzw. budowa krzyzowa).

Drewnopochodna ptyta powstata w wyniku sklejenia w prasach
nieparzystej ilosci forniréw, ktérych wtokna w sasiadujacych warstwach
utozone sg pod katem prostym.- co podwyzsza jej wytrzymatosc.
Grubos¢ forniréw ksztattuje sie od 1,4 do 3,2mm.

WILGOTNOSC:

Poziom wilgotnosci sklejki ksztattuje sie pomiedzy 7 a 12%. Réznica
moze wplynaé na wkasciwosci sklejki.

TEMPERATURA:

Amplituda temperatur nie majaca wpltywu na wiasciwosci materiatu
ksztattuje sie pomiedzy +100 do -160C

STOSOWANIE NA ZEWNATRZ:

Dla warunkéw zewnetrznych sklejka musi by¢ odpowiednio
przygotowana, boki muszg by¢ odpowiednio zaimpregnowane i
zabezpieczone przed wilgocia.

WYTRZYMALOSC:

Wytrzymatos¢ sklejki zalezy od rodzaju zastosowanego materiatu,
grubosci okleiny, oraz kierunku fazowania. Jako$¢ zastosowanego
materiatu powierzchniowego nie ma wplywu na cechy wytrzymatosciowe.

Zdjecie produktu ma charakter pogladowy i prezentuje tylko wycinek
catego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o r6znorodnej
strukturze, ustojeniu i barwie. W zwigzku z naturalnymi cechami drewna
nie ma dwdch identycznych produktow, réznice wystepujg réwniez w
obrebie tego samego produktu, co $wiadczy o naturalnym pochodzeniu
produktu.

dodatkowe informacje https://pl.jaf-development.com/shop/plyty-i-sklejki/
sklejki/sklejki-brzozowe/sklejka-brzozowa-cpcp~p966993 Zeskanuj kod QR, aby przejsc bezposrednio na
strone internetowg produktu.
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DREWNO - NASZ SWIAT

CECHY PRODUKTU

SPECYFIKACJA

Grubosé
Szerokosé
Dlugos¢

Waga

Sklejka
Gatunek
Powierzchnia
Klasa

Standard klejenia

Gléwne zastosowanie

15 mm
3000 mm
1500 mm

41,85kg

Brzoza

Szlifowana / Szlifowana

CP/CP
Wodoodporna

Uniwersalne
Transport
Budownictwo
Transport LNG
Meble
Opakowania
Szalunki
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Zeskanuj kod QR, aby przejsc bezposrednio na
strone internetowa produktu.
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